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TECHNICKA SPRAVA

1. Identifika ¢né Udaje stavby a investora:

Stavba : CYKLOTURISTICKY CHODNIK KAMIENKA
Objednavatd’; Obecny Urad Kamienka,

Kamienka 123, 065 32 Kamienka
Miesto : k.u. Kamienka
Okres : StaradCubowia
Kraj : PreSovsky
Investor: Obecny Urad Kamienka, Kamienka 123, 065 32 Kamienka
Projektant: SAPAN s.r.0, Za vodou 1389/13, 064 01 Stawdbouia
Vypracoval : Ing. Virostko Jozef

autorizovany stavebny inzinier pre kategériu StanéekonStrukcie reg. 2809*12

2. Zakladné udaje

2.1 0Opis objektu
Projekt riedi cykloturisticky chodnik s asfaltovypmovrchom, dFky 295,13m. Je navrhnuty s bien
vybudovania stasti cyklochodnikov v katastralnom Gzemi KamienKagiatok je navrhovany pri
gasti s miestnym nazvonr&va s ukodenim pri napojeni na jestvujiculing cestu pokh prefiadnej
situacie. Navrh Sirkového usporiadania bol zadawoyigoavkou investora ato s Sirkou 3,0m.
Cykloturisticky chodnik je navrhnuty ako bezbariére zmysle vyhlasky. 532/2002 Z.z. . Vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej repiybl ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbuvaeobecnych technickych poziadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou sch@pagsohybu a orientacie.

2.2 Podklady
Podkladom pre spracovanigasti dokumentacie bolo: Poziadavka investora , mapoodklad,
vySkopis a polohopis predmetného miesta, katastréhapa, fotodokumentécia, literatira a platné
technické normy.

2.3 Zhodnotenie uzemia
Zhodnotenie Uzemia je spracované z podkladov ztmagebhliadky a dostupnych informécii:
Nadmorska vysSka:611 m. n. m.
Geograficka poloha: Popradské kotlind;ubovnianska vrchovina
Uzemno-spravne zélenenie: presovsky kraj, okres StaFaibouia
Regionalne z&lenenie: spiSsky region, severny Spis
Projektovany cykloturisticky chodnik sa nachadZatastralnom Uzemi obce Kamienka stéiat&om
pri ¢asti s miestnym ndzvomt&va s ukotenim pri napojeni na jestvujicu lipgi cestu poth
preffadnej situacie. Uzemie je mierne svahovité. Z ggiokeho Ifadiska je Gzemie v mieste trasy
budovane jestvujiucim terénom tvorenym travnatynagimm s jestvujlcou poou cestou.

3. Funkéné a technické rieSenie

Cykloturisticky chodnik je navrhovany s asfaltovypovrchom v zmysle platnych STN v celkovej
dizke 295,13m. Zaatok je navrhovany pidasti s miestnym nazvonra&va s ukodenim pri napojeni
na jestvujicu pini cestu pobh preffadnej situacie. Sirkové usporiadanie bolo odvodengysle
platnej technickej normy, poziadavkou investoraedmetnej parcely. Cykloturisticky chodnik  je
navrhnuty ako obojsmerny. Sirka jazdného pruhuSbeh, s obojstrannymi nespevnenymi krajnicami
Sirky 0,50m. Dotknuta plocha okolo cyklotrasy butemusovana.
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3.1Smerové vedenie
Smerové vedenie je prispdsobené konfiguracii ter@lanych parciel. Cykloturisticky chodnik je
navrhnuty ako priamy s vloZenim kruznicovych Ukiolv.

3.2Vyskové vedenie
Navrh vyskového rieSenia a usporiadania trasy wza& vyskovej konfiguracie terénu s pouzitim
vySkovych vypuklych a vydutych oblukov. Zakladnyigény sklon je navrhovany v hodnote 2,0%,
sklon zemnej plane je miniméalne 3,0%. Maximalny qibay sklon je 4,48%. Minimalny pokthy
sklon je -0,25%.

3.3Technickeé rieSenie
KonsStrukcia cykloturistického chodnika je navriinuta predpokladu dodrzania Standardnych
navrhovych podmienok. Tieto podmienky najmé& unosremsnnej plane, naipavos, vodny rezim
adalSie je potrebné ovérna mieste prislusnymi skuskami. Pre navrh, vyralmpravu, pokladku,
kontrolu a skusanie je potrebné dodrziap#atne technické normy a technické listy. Kazdyternal
pouzity do konStrukcie musi zodpovédarislusSnym ustanoveniam platnych technickych erori
Naleziti pozornasje potrebné venovalprave zemnej plane, najma zabfgej zvodneniu. Z toho
dovodu je dolezité zat’ s realizaciou a pokladkou navrhnutych konStrukd#gsnej navaznosti na ich
definitivnu Upravu. Po zrealizovani zemnej planglé statickou z@Zovacou skuskou overena
unosnos Edef,2 > 30MPa. V pripade, Ze to nebude dodrzgadéutné, aby zodpovedny geotechnik
stavby rozhodol o sp6sobe naslednych opatrenigimersie tychto podmienok.

3.3.1 Konstrukcia cesty
zloZenie vrstiev v skladbe:

ASFALTOVY BETON hr &1 mm
SPOJOVACI POSTREK 1 5kg/m?2

OBALOVANE KAMENIVO OKIlI hro 60 mm
STRKODRVA SD 1-32 hr 100 mm
STRKOPIESOK hr. 100 mm

ZHUTNENA PLAN F=31MP3

spolu = 300 mm

3.4Poziadavky na vybavenie
3.4.1 Bezpe&nostné zariadenia
Na objekte nie je navrhnuté beZpestné zariadenie.

4. Pripojenie na jestvujuce inzinierske siete

Pripojenie cykloturistického chodnika bude pesti s miestnym nazvomt&va s ukotenim pri
napojeni na jestvujucu pod cestu pokh prelifadnej situacie katastralneho Uzemia obce Kamienka.
Jestvujuce podzemné vedenia nie sU zamerané metdgho dévodu nutné pri realizacii tohto
objektu pouz také technologické postupy, ktoré neporuSia uzZalz®vané inZinierske siete.
V ochrannom pasme uz zrealizovanych objektov, jerykonavani stavebnych prac bezpodmigree
nutné dodrziavdochranné pasma tychto vedeni a podmienky pre vgkawvebnych prac v OP. Pred
zahajenim zemnych prac je nutné prizspravcov sieti k ich vytgeniu. V ramci ochrany jestvujucich
podzemnych vedeni v mieste krizenia s navrhovammmukikaciou, budd tieto vedenia opatrené
chranikou.
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5. Uprava rezimu povrchovych vod a ich ochrana

5.10dvodnenie
Navrhovana trasa zachovava jestvujuce vySkové pompredmetného miesta a jestvujucich’pgh

ciest. Vy3kovo kopiruje jestvujici terén. Odvodieeplochy je zabezgené poztfnym a priénym
sklonom na piiahly terén a do jestvujuceho rigola.

5.2 Hydrotechnicky vypocet
Pri vypaite mnozstva vod z sa pouZili tieto zakladné ypee parametre:

doba trvania daf¥a t =15 min.
periodicitu da&’a p=2
vydatnos daifa g =100 l/s/ha

Podkladom pre vypracovanie boli : platné STN ialpgna literatdra

6. Poziadavky na postup stavebnych prac

6.1 Postup vystavby
V prvom rade sa zabezpe vytyéenie smerového vedenia a staveniska, podzemnyclenived
zodpovednym geodetom. Zrealizuje sa odhumusov&pevnenie aktivnej zony pod navrhovanou
trasou mimo ptnej cesty bude upresnené projektantom na miestagaizovani odhumusovania.
Odvoz sa bude realizowvaa d@asnu skladku @enud investorom stavby. Zrealizuje sa zemnéa pia
projektovanej urovne a sklonov, na ktord sa postupodu zridova® konStrukné vrstvy. Poas
vystavby tohto objektu je potrebné Hrdo Uvahy projektovany stav objektu. Je potrebméextzt
pristupu verejnosti na stavenisko, otvorené vykepyotrebné chratizabradlim.

6.2Doprava potas vystavby
Vystavba trasy sa bude realizév@cas premavky na giahlych pdnych cestach. Doprava sa bude
riadit’ v zmysle platného zakona o preméavke na pozemnyetukikaciach.

6.2.1 Dopravné zn&enie
Dopravné zné&enie nie je navrhované. Z¥enie bude upresnené sposobilymckdaom v priebehu
znaenia celého suboru cyklotras v rieSenom regidngbudovanie cykloturistického chodnika si
nevyzaduje zasah do cestnej premavky.

6.3 Vytyéenie
Vytyéenie priestorovej polohy je potrebné realizbpad’a vykresovegasti zodpovednym geodetom.
Jedna sa o dodrzanie smerového a vyskoveho vetlasya VySkové vedenie vo &ej miere kopiruje
jestvujuce vySkové pomery fruej cesty.

6.4Zemné prace
Zemné prace na objekte budu pozostavadhumusovania, z realizacie nasypov a vykopov.
Nasypy

Vhodnos$ zemin k pouzitiu do nasypov a spatnych zasypovirys posudena v zmysle
platnych technickych noriem. Do nasypu smd blgez Upravy pouzité len zeminy vhodné dmie
vhodné potla klasifikacie. Podmienené vhodné zeminy je dowlpouzi, len ak sa preukaze ich
spracovatinos’ a moznos dosiahnutia projektovych parametrov.

V priebehu vystavby zemného telesa sa musi stsk@nchrani pred Skodlivym ginkom
povrchovych véd a musi sa zafsich odvedenie. Pri dazdivom §asi sa musi priebezne odvéfiza
zrazkova voda z povrchu zemného telesa a jeho svatadej sa musi sledovavihkos’” sypaniny a v
pripade prekréenia povoleného rozmedzia vihkosti zemné praceuprer Znehodnotenu sypaninu je
nutné z nasypu odstrdniNavezena vrstva musi thyj zhutnena na pozadovanu mieru zhutnenia
v celej hribke zhibvanej vrstvy.
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Na plani musi by dosiahnuta nejmensia hodnota modulu pretvaraadtithého zégaZzovacieho cyklu
Eqer, 2 = 30 MPa. Stasne musi kiyydosiahnuty pomer dg o/Eges 1 < 2,5.

Vykopy

V priestore staveniska je mozné realizbvgkopy ako véiné a nezapazené s beapan sklonom
svahov potla typu zeminy v ktorej je vykop realizovany. Naevané pripadné opatrenia spevnenia
svahov rozhodne zodpovedny geol6ég na mieste. \ageprozsiahlejSieho vykopu je v priestore
lokality potrebné zvafZicelkovu stabilitu Uzemia.

Zemné prace realizovaa dodrzania platnych technickych noriem za statgtotechnického dozoru.
Tazitel’nost’

Triedatazitd’nosti je predbezne uvaZzovana do 2 a 3 triedy.

6.5PoZiadavky na prevadzku a udrzbu
Patas prevadzky objektu je nutné dimcistotu povrchu vozovky pravidelnygistenim.
Dalej je nutné dodrziavapravidla cestnej premavky a podmienky prevadzkycyldoturistickom
chodniku.

6.6 Poziarna ochrana
Vzhradom k charakteru objektu nevznika poziarne rizike,su potrebné zvlasStne poziarne opatrenia.

7. Charakteristika a opis technického rieSenia

7.1Z hPadiska starostlivosti o Zivotné prostredie
Katastralne Uzemie spada do Uzemia 1listupchrany. Je potrebné tento stav pre potreby wygta
akceptové a vyuzivd len pozemok trvalého zaberu za dodrzania plaegiglativy prislichajucej
k tomuto GUzemiu. Od dodavéitestavby sa vSeobecne vyZaduje, aby minimalizosgativne tinky
stavebneginnosti na okolie stavby . Stavba svojim charakten prevadzkou nebude triaegativny
vplyv na Zivotné prostredia. Pri vystavbe vzniknatipad je potrebné likvidova

Zatriedenie odpadov poda kataldgu odpadov:

Zatriedenie na zaklade Katalogu odpadov (vyhla&&84/2001 Z.z. Ministerstva zZivotného prostredia
Slovenskej republiky )

Kataldég odpadov:

17 01 01 betodn

17 05 04 zemina a kamenivo iné

Uvedeny stavebny odpad je nutné po dohode s pmigluSspravnym organom zneSkma’
organizaciou opravnenou nakl@ds takymito odpadmi. Odobraté odpady budu firmoeppavené
k prevadzkovatéovi zariadeni na zneSknddvanie odpadov (skladky, zberné suroving.at.), alebo
budu upravené na zariadeniach pre Upravu odpadov.

Patas procesu vystavby a §@s prevadzky nebude vznik&iadny toxicky odpad Ziadny odpad
z predmetnych objektov.

7.2Z hradiska bezpénosti pri praci

Pred zaatim stavebnych prac je potrebné wWtwsSetky podzemné inZinierske siete ¢8® vystavby
je potrebné dodrziavasSetky platné bezgaostné predpisy a opatrenia vyplyvajuce zo zashdaoy
a bezpénosti zdravia pri praci, pliiiustanovenia zakona 124/2006 o b&npsti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov aenidalSich dopiujucich a pozmiujucich
predpisov. VSetci pracovnici musiatbpreukazattne podeni o bezp#&nosti pri praci. Dodavare
musi v ramci dodavatskej dokumentacie vytvaripodmienky na zaistenie bezpesti prace. Jej
sitag’ou musi by technologicky postup, ktory musitbl dispozicii na stavbe.
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